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Sgeologi:

Puniversita non aveva previsto

il rischio liquefazione, servono altri studi

» SANT'AGOSTINO

Non & vero che gli specialisti
dell'universita di Ferrara aves-
sero predetto, mettendolo nel-
la relazione geologica dei Piani
strutturali dell’Alto ferrarese, il
rischio della liquefazione delle
sabbie. «E’ vero esattamente il
contrario, come si pub consta-
tare dalla lettura delle tabelle al-
legate al Psc: & il risultato
dell’assenza di conoscenze di-
rette sulla natura del sottosuo-
lo». Non usano mezzi termini i
EEIE Raffaele Brunaldi e Ma-
riantonietta Sileo, entrambi li-
beri professionisti, il primo an-
che consigliere dell’Ordine re-
gionale. I due lanciano un pre-
ciso avvertimento agli ammini-
stratori di Sant’Agostino, Mira-
bello e degli altri centri che sor-
gono nel paleoalveo del Reno:
«Bene 'attenzione ai metodi
costruttivi antisismici, ma an-
che il capannone o la casa me-

s

glio costruite saltano se il terre-
no si fessura o erutta sabbia li-
quefatta». Va rivista l'intera
programmazione urbanistica,
insomma, in particolare per
quanto riguarda i nuovi poli
scolastici.

La polemica con la pattuglia
di docenti universitari guidati
daVincenzo Fioravante, & diret-
ta. «Sono stati loro a curare la

1 geologici Brunaldi e Sileo di fronte alla mappa geologica della regione

relazione geofisica del Psc
dell’Alto Ferrarese, e quel docu-
mento, a differenza di quello di
Argenta - incalza Brunaldi, che
ha invece redatto quest’ultima
relazione - contiene rassicura-
zioni sul rischio liquefazione, e
nessuna indicazione ad appro-
fondire nei successivi Poc e
Pua. Dove le prove penetrome-
triche segnalano la presenza di

una “lente” sabbiosa (da li par-
tono le sabbie liquefatte dalle
scosse, ndr), ma sopra c’e uno
strato di argilla a far da tappo,
un ingegnere conclude che il ri-
schio e basso. Ma se sopra si co-
struisce un pozzo che va a pe-
scare in questa lente, cambia
tutto. Bisogna poi studiare pun-
to per punto la stratigrafia per
poter giungere a conclusioni
corrette sul rischio». Sileo chia-
risce che «non & uno scontro
corporativo, ma & opportuno
chesi siano competenze chiare
su un tema cosi delicato. Noi
ENbTEl attraverso Geoprociv,
sin dal 22 maggio stiamo lavo-
rando sul campo: vediamo pe-
10 che gli studi vengono affidati
alle facolta d'Ingegneria di Fer-
rara e Firenze. Loro dovrebbe
avere pilt compiti di ricerca».
Ma e possibile difendersi dal-
la terra che si spacca o erutta
sabbia? «Ci sono tecniche per
intervenire sia sull’edificato
che sul nuovo. L’importante -
conclude Brunaldi - & non fare
come i modenesi, che stanno ri-
costruendo i capannoni negli
stessi posti, ignorando le stesse
normative regionali». (s.c.)
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